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Zulassungsgegenstand:
Faserzement-Tafeln "S&M Colorama" und "S&M Poracoi” zur Bekleidung von AuRenwinden

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-31.1-162 vom 22. Dezember 2008, verlangert durch Bescheid vom 14. Juli 2011, vom
26. Juni 2012 und vom 31. Juli 2013. Fiir das Bauprodukt gibt es eine technische Spezifikation nach
dem Bauprodukigesetz (BauPG). Die Verwendung bereits in Verkehr gebrachter Bauprodukte bleibt
unberihrt.
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit_der-oben: genannten allgemeinen
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Zulassungsnunmimen: Geltungsdauer
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31. Juli 2014

Antiagsteller:

Schiitz & Musch GmbH

Im Olber 12
72516 Scheer

Zulassunysgegenstand:
Faserzement-Tafeln "S&M Colorama" und "S&M Poracor" zur Bekleidung von Aulenwénden

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-31.1-162 vom 22. Dezember 2006, verlangert durch Bescheid vom 14. Juli 2011 und vom

26. Juni 2012 . Fiir das Produkt gibt es eine technische Spezifikation nach dem Bauproduktengesetz
(BauPG). Die Verwendung bereils in Verkehr gebrachter Bauprodukte bleibt unbertihrt.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden,
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Zulassungsnuminer: Geltungsdauel
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bie: 31, Juli 2013

Antragsteller:

Schiitz & Musch GmblH
Im Olber 12

72516 Scheer

Zulassungsgegenstand:
Fasorzement-Tafeln "S&M Colorama" und "S&M Poracor" zur Bekleidung von AuBBenwénden

Dieser Bescheid verlangert die Gellungsdauer der allgemeinen bauaufsichllichen Zulassung
Nr. 7-31.1-162 vom 22. Dezember 2006 verlangert durch Bescheid vom 14. Juli 2011. Fur das
Produkt gibt es eine technische Spezilikalion nach dem Bauproduklengesetz (BauP@G). Die
Verwendung bereits in Verkehr gebrachter Bauprodukle bleibt unberihrt.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichilichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendel werden.
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Zulassungsnumimer: Geltungsdauer

Z=31.1-162 vorn: . August 2017
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Antragsteller:

Schiitz & Musch Gmbll
Im Olber 12

72516 Scheer

Zulassungsgegenstand:
Faserzement-Tafeln "S&M Golorama" und "S&M Poracor” zur Belleidung von AuBienwiinden

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allygemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. 7-31.1-162 vom 22. Dezember 2006. Fiir das Produkl gibt es eine technische Spezifikation nach
dem Bauproduktengeselz (BauPG). Die Verwendung bereits in Verkehr gebrachter Bauprodukte bleibt
unberihrt.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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DFUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anslalt des offentlichen Rechis

10829 Berlin, 22. Dezember 2006
IKolonnenstrae 30 |

Telefon: 030 78730-36 1
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: 141-1.31.1-4/08

Allgemeine bauvauisichiliche Zulassung

Zulassungsnuimmer: 7-31.1-162

Antragsteller: Schitz & Musch GmbH
Im Olber 12
72516 Scheer

Zulassungsgegenstand: Faserzement-Tafeln "S&M Colorama" und "S&M Poracor" zur
Bekleidung von AuBBenwénden

Gieltungsdauer his: 31. Juli 2011

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und zwei Anlagen.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichllichen  Zulassung st die  Verwendbarkeil  bzw.
Anwendbarkeit des  Zulassungsgegenstandes im - Sinne  der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung ersetzl nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben geselzlich  vorgeschriebenen — Genehmigungen, Zustimmungen und

Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung  wird unbeschadet der Rechle Driller,
insbesondere privater Schutzrechte, erteill.

Hersteller und Verlreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdlfenllichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaulsichllichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaulsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaulfsichtlichen Zulassung konnen nachtriglich ergénzt und geéndert
werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforderi.



Seile 3 der allgemeinen bavaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-31.1- 162 vormn 22. Dezember 2006

1. BESONDERE BESTIMMUNCGHEN

[ Zulassungsgegensiand und Anwendungsbereich
Zulassungsgegenstand sind die ebenen Faserzementlafeln "5 & M Colorama" und "S & M
Poracor” einschlieBlich ihrer Befestigungselemente auf Unterkonstruklionen.
Die Faserzementlafeln werden aus einer Mischung von Kunststoff- und Zellulosefasern,
Zusatzstoffen, Zement nach DIN EN 197-1" und Wasser hergeslelll. Sie werden gepresst
und erharten normal.
Die Faserzementlafeln "S & M Colorama” und "S & M Poracor" werden allseilig mil einer
Beschichtung versehen, die auch pigmentiert werden kann.
Die Faserzementtafeln "S & M Poracor" erhalten auf der Sichtseite eine struklierte
Oberflache, durch Einlagerungen von Mikro-Hohlkugeln aus einem anorganischen
Baustoff mil einem Durchmesser bis maximal 300 pim.
Die Faserzementlafeln werden bis zu einer GroBe von 1500 mm x 3100 mm hergestelll,
wobei die Dicken 8 mm, 10 mm und 12 mm betragen.
Die Faserzementlafeln diirfen bei Befestigung auf metallischen Unterkonstruktionen flir
hinterliiftete AuBenwandbekleidungen nach DIN 18516-12 als nichibrennbarer Baustoff im
Sinne der Landesbauordnungen verwendet werden.
Bei Befestigung auf Holzunterkonstruktionen dirfen die IFaserzementtafeln nur in
Bereichen eingesetzl werden, fiir die nach bauaufsichtlichen Vorschriften hochstens
schwerentflammbare AuBenwandbekleidungen gefordert werden.
Die Tafeln dirfen auBer ihrer Eigenlast, den Wind- und ggf. Eis- und Schneelasten keine
weiteren Lasten (z.B. aus Bauteilen fir Werbung, oder aus Fensteranlagen) aufnehmen.
Die fir die Verwendung der Faserzementlafeln zuléssige Gebaudehahe ergibt sich aus
den jeweiligen Brandschulzvorschriften der Lander. Sie kann bei Verwendung einer
Holzunterkonstruktion auf geringere Hohen beschrankt sein.

2 Bestimmungen fiir das Bauproduki

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1  Faserzementlafeln

2.1.1.1 Materialzusammensetzung
Die unbeschichtete Faserzementtafel sowie die zur Beschichtung verwendeten
Materialien und ihre Mischungen miissen mit den Angaben tbereinstimmen, die beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik und bei der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegt sind.

i DIN EN 197-1:2004-08 Zement: Teil 1: Zusammenselzung, Anforderungen und Konformitétskriterien

von Normalzement; Deulsche Fassung EN 197-1:2000+A1:2004

DIN EN 197-1
Ber. 1:2004-11 Berichtigungen zu DIN EN 197-1:2004-08

2 DIN 18516-1:1999-12 AuBenwandbekleidungen, hinterliiltet - Teil 1: Anforderungen, Priffgrundsétze

72113510
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21.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2115

2.1.1.6

2.0, 1.7

22113510

der allgemeinen bauaufsichllichen Zulassung Nr. Z-31.1-162 vom 22, Dezember 20006

-orm und Malie

Die Tafeln miissen eben, einseilig glatt und rechtwinklig (siche Anlage 2) sein. Vorzugs:
maBe der Tafeln sind in Tabelle 1 angegeben. Andere MaBe [ir Lange und Breite sind
zuléassig. Werte fiir AbmaBe sind geradlinig einzuschalten.

Vorzugsmafe der Talel im bearbeiteten
Zustand (Nutzmafe) [in mm]

Tabelle 1:

Lange I'lj‘gzitg_
1260+ 6 ,
1250+ 6
2000 410

1500 6

?{iOO +12

Fir Tafellingen > 2500 mm gelten als Abmafe die Werte fiir die Tafellinge 2500 mm. Als
Abman fir die Tafeldicke 8 mim ist £ 0,6 mim, fiir die Tafeldicke 10 mm + 0,8 mm und [Ur
die Tafeldicke 12 mm + 0,9 mm einzuhalten.

Rohdichte (Trockenrohdichte)

Die Rohdichte der Faserzementtafeln muss bei Prifung nach Anlage 2, Abschnitl 4,
mindestens 1,65 g/fcm? betragen.

Frostbestandigkeit

Die Faserzementtafeln miissen frostbestandig sein. Sie gelten als frostbestandig, wenn
sie die Prafungen nach Anlage 2, Abschnilt 5 bestanden haben und die Biegezugleslig-
keiten nach Abschnitt 2.1.1.6 nicht unterschrilten werden.

Wasserundurchlissigkeil

Die Faserzemenitafeln missen wasserundurchlassig sein. Sie gellen als wasser-
undurchlissig, wenn sich bei der Priifung nach Anlage 2, Abschnill 6 auf der Rlckseite
der Tafeln wahrend einer Beobachtungszeil von 24 Stunden keine Wassertropfen bilden.
Biegefestigkeiten

Die Faserzementtafeln miissen bei der Priffung nach Anlage 2, Abschnill 7 mindestens
folgende Biegefestigkeiten als 5%-Quantile mit  75%iger Aussagewahrscheinlichkeit
erreichen:

Bojangs = 24,0 N/mm?
Boquer = 17,0 Nfimm2
Rechenwerte

Die Rechenwerte der Eigenlast, der Bemessungswerle des Tragwiderstands fiir Biegung,
des Elastizitatsmoduls sowie der Temperaturdehnzahl fir die Faserzementtafeln sind der
Tabelle 2 zu entnehmen.

Biegeachse rechiwinklig zur Faserrichtung
Biegeachse parallel zur Faserrichtung

Tabelle 2: Rechenwerte

Eigenlasten Bemessungswert des Elastizitats- Temperatur-
(kN/m?] Tragwiderstandes modul dehnzahl
Ok fiir Biegung (MN/m?) (MN/m?] [10°K™)
Tafeldicke [mm)
8 10 12 8/10/12 8/10/12 8/10/12
0,18 |1 0,23 | 0,28 9,0 16.000 10
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Die Faserzementtafeln werden allseilig mil einer lransparenten Grundierung varsehen.
Die Trockenauftragsmenge betragl rd. 22,8 g/in?,

Die Faserzementlafeln "S & M Colorama" werden auf der Tafelsichlseile mil einer
deckenden Aciylatdispersion  beschichlel, die auch pigmentierl werden kann. Das
Trockengewicht der Beschichtung betragl rd. 1256 a/m?.

Die Tafelriickseite und die Kanten werden mit einer deckenden Acrylatdispersion
beschichtel, die auch pigmentiert werden kann. Das Trockengewicht der Beschichtung

Dic Faserzementtafeln "S & M Poracor” werden aul der Tafelsichtseite und den Kanten
mit einer deckenden Acrylatdispersion beschichtel. Das Trockengewicht der Beschichtung

Die Tafelriickseite wird mit einer deckenden Acrylatdispersion beschichtet. Das Trocken-
gewicht der Beschichtung betragt rd. 70 g/m?,

Die Faserzementlafeln miissen bei Verwendung auf  Unterkonstruktionen geman
Abschn. 1 und unter Beachtung der Bestimmungen in Abschn. 4 die Anforderungen an
nichtbrennbare Baustoffe der Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-13, Abschnitl 11

Die Befestigung der Faserzemenilafeln hat aul einer Holzlattenunterkonstruktion mit
Holzschrauben nach Anlage 1, Blatt 1 oder auf einer Aluminiumunterkonstruktion mil
Blindnieten nach Anlage 1, Blall 2 zu erfolgen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2 sind werksseilig herzustellen.

Verpackung, Transport und Lagerung

Alle notwendigen Systemkomponenten des Bauproduktes nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind vom Antragsteller zu liefern. Die Bauprodukle missen
nach den Angaben der Hersteller gelagert werden. Die Faserzementtafeln sind vor
Beschadigung zu schiitzen. Beschadigte Tafeln dirfen nicht eingebaut werden.

Jede Faserzementtafel nach Abschnilt 2.1.1 sowie deren Verpackung sowie die
Verpackung der Befestigungselemente miissen vom Hersteller dauerhaft mit dem Uber-
einstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnel werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfdllt sind.

AuBerdem ist die oberste Faserzementtafel jeder Verpackungseinheit, ebenfalls dauerhaft
und deutlich lesbar (z. B. mittels Aufkleber) zusétzlich mit mindestens folgenden Angaben

- der Kurzbezeichnung des Zulassungsgegenstandes
dem Datum der Herstellung der Faserzementtafel

der vollstandigen Angabe des Herstellwerkes

- nichtbrennbar, Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

2 1.1.8  Oberflachenbeschichtungen
betragt rd. 75 g/m?.
betragt rd. 240 g/m?.

2.1.1.9 Brandverhalten
erflllen.

2.1.2  Befestigungselemente

2.2

2.2.1  Herstellung

2.2.2

2.2.3  Kennzeichnung
zu versehen:

3

72113510

DIN EN 13501-1:2007-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten 2zu ihrem  Brand-
verhalten - Teil 1: Klassilizierung mil den Ergebnissen aus den Priifungen
zum Brandverhalten von Bauproduklen; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007
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2
2.3.1

Dariber hinaus sind die Faserzementtafeln mit | ieferschein auszuliefern, der auch
folgende Angaben enthalten muss:

Hersteller und Werk,

Anzahl und Abmessungen der gelieferten Tafeln,

Tag der Lieferung,

Empfanger,

Bezeichnung des Zulassungsgegenslandes, einschlieBlich der Nennlénge,

Zulassungs-Nr. Z-31.1-162.

Die Verpackung und der Lieferschein der Befestigungselemente nach Anlage 1 missen
folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Befesligungselements
Herstellwerk (Werkkennzeichen)

Die Verpackung der Befestigungselemente nach Anlage 1 muss dariiber hinaus mil
folgenden Angaben versehen sein:

Geometrie
Werkstoff der Befestigungselemente

Die Schrauben nach Anlage 1, Blalt1, sind susdtzlich mit einem  Kopfzeichen
(Herstellerkennzeichen) zu versehen.

Wird die Ausrichtung (Langs-/Querrichtung) gekennzeichnel (siehe hierzu Abschnitt 3.2),
ist jede Faserzementtafel zu kennzeichnen (z.B. durch Farbauftrag, jedoch nicht miltels
Aufkleber).

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Faserzementtafeln nach Abschnilt 2.1.1 und
der Befestigungselemente nach Abschnilt  2.1.2 mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstpriiffung nach MaBgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszerlifikats und die Fremdiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der
Bauprodukte cine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinslimmungsgerlifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Die Priifungen der Faserzementtafeln sind nach Anlage 2 durchzufthren.

Fiir Umfang, Art, und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremd-
iiberwachung der Befestigungselemente sind die "Grundsitze fir den Uberein-
stimmungsnachweis  flir ~ Verbindungselemente im  Metallleichtbau"  sinngeman
maBgebend. Ferner ist in der werkseigenen Produktionskontrolle der Befestigungsmiltel
nachzuweisen, dass die Werkstoffe und die Abmessungen mit den beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten Werten bzw. Abmessungen tbereinstimmen.

22113510

‘Grundsilze fir den Ubereinstimmungsnachweis [ir Verbindungselemente im Metallleichlbau (Fassung

August 1999 )"
In: "Mitteilungen® Deutsches Instilut fir Bautechnik 30 (1999), Nr. 6, S. 195-201.
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Werkseigene Produklionskontrolle
In jedem Herstellwerl ist eine werkseigene Produklionskontrolle einzurichten und durch
zuliihren.  Unter werkseigenel Produktionskontrolle wird die vom  Hersteller  vorzu
nehmende, kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstelll, dass die von ihm hergestellien Bauprodukle den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produklionskontrolle fiir die Faserzemenltafeln soll mindestens die im
FFolgenden aufgeliihiten MaBnahmen einschlieBen
Uberpriifung des Ausgangsimaterials und der Bestandteile
Nachweise und Priifungen, die am fertigen Bauprodukl durchzuliihren sind:
Form und MaBe und die Rohdichte sind zweimal an je einer Tafel je Fertigungs-
straBe und Ferligungswoche zu priifen. Fir die Uberwachung der Biegefestigkeiten
sind je FerligungsstraBe und Ferligungswoche insgesamt mindestens 8 Probe-
korper unter Berticksichligung der FFestlegungen der Anlage 2 zu priifen. Die Anzahl
der Probekorper ergibt sich aus Anlage 2, Tabelle 1. Die Tafeln sind so auszu-
wahlen, dass die hergesteliten Formate nacheinander erfasst werden.
Frostbestandigkeit und Wasserundurchlissigkeil sind mindestens halbjahrlich zu
Uberpriifen.
Die Proben fir die Prifungen sind einzeln verteilt iber den jeweils maBgebenden
Zeitraum zu entnehmen.
Hinsichtlich des Brandverhaltens der Faserzementlafeln sind die "Richllinien zum Uber-
einstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sinngeman anzuwenden.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle  sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsimaterials und der Bestandleile
Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangs-
materials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mil den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fanf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremd-
iiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichisbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukle, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abslellung des Mangels ist - soweil technisch moglich und
sum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

[47]
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*Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichlbrennbarer Baustoffe (Baustollklasse DIN 4102-A) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"®

zuletzt: Fassung Oktober 1996
In; "Mittellungen” Deutsches Institut fiir Bautechnik 28 (1997), Nr. 2, S. 42-44.
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2.3.3  Fremdiberwachung
In jedem Ierstelwerk ist dic werkseigene Produklionskontrolle durch eine 'remdiiber
wachung regelmél3ig zu iiberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich,
Im Rahimen der Fremdiiberwachung ist eine Frstpriffung der Bauprodukie durchzuftihren.
Die Probenahme und Priffungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Fiir die Faserzementtafeln gellen die folgenden Festlegungen:
I's sind bis auf die Prifung der FFrostbestandigkeil, fir die eine jahrliche Wiederholung
genligl, jeweils immer alle Anforderungen der Abschnille 2.1.1.1 bis 2.1.1.6 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch eigene Prifungen der fremdiber-
wachenden Stelle zu (iberpriifen. Rohdichte und Biegefestigkeil sind mindestens an
Proben aus drei verschiedenen Faserzemenllafeln zu iberprifen.
Die unbeschichlete Faserzementtafel und ihre Beschichtungen nach Abschnitt 2.1.1 sind
durch eine Kontrolle des Ferligungsablaufs, erforderlichenfalls durch enthommene
Materialproben, zu tiberprifen und mit den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinter-
legten Angaben zu vergleichen.
Fir die Durchftihrung der Ul)er“wa(:hung und Prifung hinsichtlich des Brandverhaltens
sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis  nichtbrennbarer Bausloffe
(Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"s und die
"Zulassungsgrundsatze'® sinngeman anzuwenden.
Die Ergebnisse der Zerlifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zettifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichishehdrde aul
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Bemessung

3.1 Allgemeines
Fiir die Bemessung gilt DIN 18516-12 soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt isl.
Die Verbindungen Befestigung-Unterkonstruktion und die Unterkonstruktion selbst sind
nach DIN 1052-17 bzw. DIN 4113-18 nachzuweisen.
Bei der Verwendung von Tafel-Traglaltung aus Holz muss diese mindestens aus
europdischem Nadelholz der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-19 bestehen.
Die Standsicherheit ist in jedem Einzelfall nachzuweisen.
Die Beanspruchung der Faserzementtafeln und der Befestigungselemente ist erforder-
lichenfalls unter Berticksichtigung des Verhéltnisses der Steifigkeit der Bekleidung zur
Steifigkeit der Unterkonstruktion zu berechnen'®.

6 “Zulassungsgrundsalze [iir den Nachwels der Nichlbrennbarkeil von Bausloffen (Baustoflklasse A nach
DIN 4102 Teil 1) - Fassung Juli 1994 -*
‘Mitteilungen®, Deutsches Institut fiir Bautechnik 26 (1994), Sonderhelt 9

7 DIN 1052-1:1988-04 Holzbauwerke; Teil 1: Berechnung und Ausfihrung
DIN 1052-1/A1:1996-08 Holzbauwerke; Teil 1: Berechnung und Ausfithrung; Anderung Al

8 DIN 4113-1:1980-05 Aluminiumkonstruklionen unter vorwiegend ruhender Belaslung; Berechnung

und bauliche Durchbildung
DIN 4113-1/A1:2002-09 Aluminiumkonstruktionen unter vonwiegend ruhender Belastung - Teil 1:
Berechnung und bauliche Durchbildung; Anderung A1
9 DIN 4074-1:2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeil - Teil 1: Nadelschniltholz
10 siche z. B. Zuber, E.: EinfluB nachgiebiger Fassadenunterkonstruklionen auf Bekleidung und Belesligung;

22113510

“Milteilungen” Institul fiir Bautechnik 1979, Helt 2
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3.7

3.3

22113510

I‘assadentafeln, Rechenwerie

Fiir die Faserzementlafeln "S & M" sind die Rechenwerte der Eigenlast, des Bemes:
sungswerls des Tragwiderstandes fir Biegung, des [“lastizitalsmoduls und der Tempe-
raturdehnzahl Tabelle 2 zu entnehmen.

Ist die Ausrichtung (Langs-/Querrichtung) der Tafeln nach Abschnitl 2.2.3 gekennzeich-
nel, so darf bei Nachweisen in Lingsrichlung der Tafeln (Biegeachse rechlwinklig zur
Langsrichtung) ein Bemessungswerl des Tragwiderstandes fiir Biegung von (12,9 MN/m?)
in Rechnung gestellt werden.

Tafelbefestigung

Jede Tafel ist mit mindestens vier gleichen Befestigungsmilteln zu befestigen. Bei der
Befestigung der Faserzementlafeln  bestehl Mischungsverbol bei der Auswahl der
Befestigungsmillel. Die Bemessungswerte der Tragwiderstéande fir die Belestigungsmittel
sind Tabelle 3 zu entnehmen.

Die Tafeln missen an den Befesligungspunklen entsprechend dem gewahlten Befesti-
gungsmittel mit dem entsprechenden Bohrlochdurchmesser (dirz) nach Tabelle 3
vorgebohrt werden. Die Mindestbohrlochachsabstande zum Rand (a,,) und die Mindest-
flanschdicke bei  Unterkonstruktionen aus Aluminium () sind  der Tabelle 3 zu
entnehmen. Bei der Anordnung der Befestigungspunkte, z. B. der Wahl etwaiger Fest-
punkle, ist das Warme- bzw. Feuchtdehnverhalten der Faserzemenllafeln zu bertck-
sichtigen.

Hinsichtlich der Anordnung der Schrauben in der Holz-Traglaltung sind die Mindestrand-
und Mindestschraubabstande nach DIN 1052-27, unter Beachtung der Tabelle 3, einzu-
halten, dabei ist der groBere Wert maf3gebend.

Tabelle 3: Bemessungswerle der Tragwiderstande

Befestigungsart / Tafeldicke Fa,a [kN] Fza [kN]
miltig am Rand
Fassadenschraube 5,5x35
’ in 2 ¢ in 2

dipz = 6 mm Apin 2 20 MM Ain = 20 MM
- 8 mm 0,45 0,48 0,45
Fassadenschraube 5,5x45
dyrz = 6 MM Amin 2 20 MM Amin = 20 MM
= 10 mmund 12 mm 0,45 0,48 0,45
Blindniet 4x18K15

tuin = 1,8 mm Amin 2 30 mm Amin = 30 Mim
dL,FZ,G = 9,5 mm

- 8mm 1,11 1,00 0,84
Blindniet 4x25K15

tn = 1,8 mm Amin 2 30 MM Amin = 30 MM
difza = 9,5 mm

- 10 mmund 12 mm 1,11 1,00 0,84

Anin = kleinster vorgesehener Randabstand der Faserzemenliafeln

tmin = Mindestilanschdicke der Unterkonstruklion aus Aluminium

difz : Bohrlochdurchmesser in der Faserzemenltafel

Fiir die Fassadenschraube nach Anlage 1, Blatt 1 muss der Bohrlochdurchmesser in der
Faserzement-Tafel dgz =6 mm betragen. Die Unterkonstruktion darf nicht vorgebohrl
werden. Die Mindestbohrlochachsabstande zum Rand (ami) und die Mindestflanschdicke
bei Unterkonstruktionen aus Aluminium (tmn,) sind der Tabelle 3 zu entnehmen.
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tr den Blindniel nach Anlage 1, Blatt 2 muss der Bohrlochdurchmesser in der Faser
zement-Tafel di g, = 9,5 min betragen. Die Mindestbohrlochachsabstande zum Rand (&)
und die Mindestilanschdicke bei Unterkonstruktionen aus  Aluminium  (Ly,) sind der
Tabelle 3 zu entnehimen.

Werden Blindniete durch Schrigzug beansprucht, so muss die zuldssige Zugkralt zul I,
entsprechend der vorhandenen Querkraft g nach Bild 1 abgemindert werden. Abhéngig
von der Lage des Nieles innerhalb der Tafel gill die Gerade apeq D2W. dpanacre.

Al T2 [lN] o :;il;foiullt' a.
Fo<0,44  :701F, =067 [kN) (agew)
0,8 - bhzw.
ar- Fo £0,5 szul By = 0,56 [I(N] (annm;t{gcke)
ki . Bereich b
0,6 0,44 < Fa<0,69 : zul Fz = - 1,113Fq + 1,162 [kN]
[ Bereich c:
Bt i 0,69<Fqa<0,82 : zul Iz = - 3,045 - 2,491 [kN]
0,4
0,2 -
— 0 I [ — [ —
0,2 0,4 0,6 0,8 Fa [KN]

Bild 1 Zuldssige Zugkraft in Abhdngigkeit von der einwirkenden Querkraft

a Bestimmungen flir die Ausfiihrung
Es gilt DIN 18516-12. Flr die Beurteilung des klimabedingten Feuchteschulzes ist
DIN 4108-3'" maBgebend.
Als Dammschicht miissen nichtbrennbare Mineralfaserplatten  nach DIN EN 1316212 mit
einem Brandverhallen Klasse A1 bzw. A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 verwendet werden.
Offene Fugen diirfen maximal 10 mm breit sein. Fugen dirfen nur mit metallischen
Fugenprofilen abgedeckt werden.
Auf Fachregeln, die z B. vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
herausgegeben werden und die ebenfalls zu beachten sind, wird hingewiesen.

Dr.-Ing. Hintzen Beglaubigt

| '. ! \

" DIN 4108-3:2001-07 Warmeschulz und Energle-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverlahren und Hinweise flr Planung
und Ausliihrung

DIN 4108-3 Ber. 1:2002-04 Berichtigungen zu DIN 4108-3:2001-07
12 DIN EN 13162:2001-10 Wiarmedammslolffe {ir Gebédude - WerkmaBig hergestellle Produkle aus Mineral-

22113510

wolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2001
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Fassadenniete 4x18 mm, Kopf 15 mm flir Tafeldicke 8 mm
Fassadenniete 4x25 mm, Kopf 15 mm fiir Tafeldicke 10 mm und 12 mm
Werkstoffe:

Hlse: AlMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW5764)

Nietdorn: nichtrostender Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4541)

Mafe in mm Farbige Beschichtung des Nietkopfes
Schiitz & Musch GmbH Befestigungsmittel X
Im Olber 12 flr Faserzemenllafeln Alaast Sl
72516 Scheer zur allgemeinen
"G & M Colorama" bauaufsichtlichen Zulassung
"S & M Poracor" Nr. Z-31.1-162
vom 22. Dezember 2006
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Fassadenschraube 5,5x35 mm bzw. 5,5x45 mm Plattendicke L
Werkstoff X3 CiNiCu 18-9-4 Grom 59 mim
Werkstoff-Nr. 1.4567 10 mm 45
_ mm
Nach DIN EN 10263-5 12 mm 7
MafB3e in mm Schraubenkopf wahlweise farbig beschichtet

Schutz & Musch GmbH Befestigungsmittel Al Blatt 1 von 2
Im Olber 12 flr Faserzementtafeln Anlage 1 el _ ’
72516 Scheer zur allgemeinen

"S & M Poracor"

"S & M Colorama"

bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z2-31.1-162
vom 22, Dezember 2006
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Prifundgen

Priifung der Faserzemeniiaieln"S & M"

Tabelle 1: Probekorper, Anzahl und MalBe

Prifung Anzahl der l.ange Breite
Probekorpel (mm) [mm]

je Tafel

Rohdichte 1 100 100

IFrostbestandigkeit 4 400 400

Wasserundurchlassigkeil 1 400 400

Biegezugfestigkeit 4 400 400

2 Lagerung der Probekdrper
Vor den Prifungen sind die Tafeln bzw. Probekdrper mindestens 5 Tage lang in
geschlossenen Raumen bei Temperaturen von 15 bis 26 °C so zu lagern, dass ihre
Oberflachen der Umgebungslufl ausgeselzt sind.

3 Form und Malle

3.1 Die Prifungen nach den Abschnilten 3.2 bis 3.4 sind an drei nach Abschnill 2
gelagerten Tafeln durchzuftihren.

3.2 Langen und Breiten sind mit einem Messschieber, z.B. nach DIN 862 A oder einem
StahlmaBstab bzw. Stahlbandmaf zu messen. Die MafBe sind auf 1 mm anzugeben.

3.3  Die Dicke ist an mindestens vier Stellen einer Tafel elwa millig an jeder Seite zu
messen und auf 0,1 mm anzugeben. Die Messstellen missen mindestens 30 mm von
der Tafelkante entfernt sein. Zur Dickenmessung sind Messtaster zu verwenden.

3.4  Die Rechtwinkligkeit wird an den vier Ecken jeder Tafel mit einem Stahlwinkel mit
500 mm langen, senkrecht aufeinander stehenden Schenkeln jeweils an einem
Schenkelende mit einem Messschieber, z.B. nach DIN 86241 ermiltelt. Die Tafeln gelten
als rechiwinklig, wenn ihre Kanten von den Schenkeln eines an eine Ecke angelegten
Winkels um nicht mehr als 2 mm abweichen.

3.6 Die Vollkantigkeit ist nach Augenschein festzustellen.

4 Rohdichte
Zur Bestimmung der Trockenmasse sind die Probekorper bei (105+5)°C im
Trocknungsschrank bis zur Gewichtskonstanz zu trocknen. Gewichtskonstanz ist
erreicht, wenn bei zwei im Abstand von 24 Stunden aufeinander folgenden Wagungen
die Massendifferenz nicht mehr als 0,1 g betragt. Die Trockenmasse (mg) wird bei
Raumtemperatur (18 bis 28 °C) auf 0,1 g ermiltelt. Das Volumen (V) der Probekorper ist
nach der Wasserverdrangungs- bzw. Wasserauftriebsmethode zu bestimmen und auf
0,1 cm? anzugeben.

AL ~ DIN 862:1988-12  MeBschieber; Anforderungen, Priifung 3 - o
Schitz & Musch GmbH Werkseigene Produktionskontrolle | Anlage 2 Blatt 1 von 3
Im Olber 12 der Faserzementtafeln zur allgemeinen
72516 Scheer "S & M" bauaufsichtlichen Zulassung

Anzahl und MaBe der Probekorper
Die Anzahl und MaBe der aus den Tafeln jeweils herauszuschneidenden Probekorper
fiir die einzelnen Prafungen sind in Tabelle 1 angegeben:

Nr. Z-31.1-162

(Art und Haufigkeit der vom 22. Dezember 2006

durchzuftihrenden Priifungen)
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Hierin bedeuten:
)

Mo

V

fiillen.

7 Biegefestigkeit
Jeweils vier

5 Frosibestindigkeit
Die Priifung der Frostbestandigkeil ist in Anlehnung an DIN 52104242 vorzunehinen.
FFir jede Priifung sind mindestens zwei verschiedenen Tafeln mil insgesamt acht
Proben zu entnehmen, die mindestens 25 Frosl-Tau-Wechseln zu unterziehen sind.

Nach jedem Frost-Tau-Wechsel sind die Probekorper durch Inaugenscheinnahme aul
Gefiigeveranderungen hin zu untersuchen. Nach Durchfiihrung aller Frost-Tau-Wechsel
ist fiir alle Probekérper, die maximal 28 Tage lang entsprechend Abschnill 2 zu lagern
sind, die Biegezugfesligkeil geman Abschnill 7 zu ermitteln.

Die Biegezugfestigkeiten nach Abschnill 2.1.1.6 der allgemeinen bauaulsichtlichen
Zulassung diirfen nicht unterschritten werden.

6 Wasserundurchli
Die Wasserundurchliassigkeit ist bei Normalklima DIN 50014-23/50-243 zu prifen. Ein
durchsichtiges Rohr mil 100 mm Innendurchmesser und 300 mim Hohe ist wasserdicht
in der Milte eines waagerecht, z.B. auf einem durchsichtigen Gefaf, ruhenden Probe-
korpers zu befestigen. Das Rohr ist bis auf eine Hohe von 250 mm mit Wasser zu

nach

Die Rohdichle wird nach dor Gleichung

lll()

v

berechnet und auf 0,01 g/em® gerundet angegeben.

Rohdichte in g/cm?
Trockenmasse in g
Volumen in cm?

ssigkeit

Abschnilt 2 bzw. Abschnill 5

A2 DIN 52104-2:1982-11
A3 DIN 650014:1985-07

Priifung von Nalturstein; Frost-Tau-Wechsel-Versuch; Verfahren Z
Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

Schiitz & Musch GmbH
Im Olber 12
72516 Scheer

Werkseigene Produktionskontrolle
der Faserzemenitafeln
IIS & M“

(Art und Haufigkeit der
durchzuftihrenden Priifungen)

gelagerle
verschiedenen Tafeln werden senkrecht und parallel zur Faser flr jede Tafelseite
(Tafelsichtseite und Tafelriickseite) gepriift.
Jeweils ein Probekérper ist auf zwei 300 mm voneinander entfernte Auflager zu legen
und miltig durch eine Biegeschneide zu belasten. Die Lange jeden Auflagers und die
der Biegeschneide miissen mindestens gleich der Breite des Probekorpers sein.

Ein Auflager und die Biegeschneide oder beide Auflager miissen in der zur Stiitzweite
senkrechten Ebene kippbar gelagert sein. Der Krimmungsradius der Biegeschneide
und der Auflager soll etwa 10 mm betragen.
Die Tafeln werden bis zum Bruch belastet. Die Belastungsgeschwindigkeit muss so
gewdhlt werden, dass die Bruchlast in 60 + 30 Sekunden erreichl wird. Dies gilt sowohl
fiir die Ermittlung der Bruchlasten senkrecht als auch parallel zur Faserrichtung.

Probekorper aus

Anlage 2 Blait 2 von 3

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
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Der Biegeversuch wird mil einer Biegeprifmaschine -
DIN 512204 bei der werkseigenen Produktionskontrolle und mindestens der Klasse 2
nach DIN 51220™ bei der Fremdiiberwachung, durchgefiihil. Die Biegeprifmaschine
muss mindestens alle 2 Jahre durch eine amtliche Stelle nachgeprdll werden. Aus der
ermitlelten Bruchlast ist die Biegefestigkeil nach der Gileichung

M DIN 51220:2003-08

Schiitz & Musch GmbH
Im Olber 12
72516 Scheer

I-- 450
B3y ——
bh-d
zu errechnen,
Hierin bedeuten:
By Biegezugfestigkeil in MPPa
F Bruchlast in N
b Breite des Probekdrpers in mm
d Dicke des Probekorpers im Bereich der Bruchkanten in mm

Werkstollpriifmaschinen - Allgemeines zu Anforderungen an Werkstoflpriifmaschinen

und zu deren Priifung und Kalibrierung

mindestens der Klasse 3 nach

Werkseigene Produktionskontrolle
der Faserzementtafeln
IJS & MII

(Art und Haufigkeit der
durchzufiihrenden Priifungen)

- -
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